
Luce posterior LED per bici con 

Indicatori direzionali e laser segnaletici 

Manuale 

 



Ⅰ.Informazioni prodotto: 

   Luce posteriore laser per bici con telecomando installabile su qualsiasi manubrio di bicicletta. Ispirato al design di 

Batman, gestisce la funzione di svolta a sinistra / destra grazie agli indicatori direzionali ; frenata di emergenza e luce 

laser di sicurezza. 

Con un basso consumo energetico e i sensori di luminosità dell'ambiente, offre una sicurezza garantita per i ciclisti 

durante la notte e gli altri veicoli nel traffico. 

 



Ⅱ. Aspetto prodotto: 

       

 

 

 

1. Luci rosse d’emergenza 

2. Indicatore di svolta sinistra 

3. Indicatore di svolta destra 

4. Tasto ON / OFF 

5. Interfaccia caricature USB 

6. Luci laser sinistra / destra 

 

 



III. Tasti telecomando:     

   



 



V. Funzioni: 

Tasto retroilluminazione 

1. A luci spente, premere il tasto ON / OFF per visualizzare lo stato della batteria (5 livelli di carica come in foto 

C). A batteria scarica, il LED rosso lampeggerà tre volte prima di spegnersi. 

2. Premere a lungo il tasto d'accensione attiverà la retroilluminazione. All'accensione, la luce rossa LED è attiva 

di default. 

3. A luci accese, premere il tasto d'accensione per attivare le luci d'emergenza. 

 

  Foto C 



Sensore di luminosità ambiente 

Accendendo la retroilluminazione con la luce rossa disattivata, la luce ambientale si attiverà in caso di ambiente buio e 

disattiverà in luoghi luminosi.. 

Funzioni telecomando (retroilluminazione accesa) 

1. Tasto ON / OFF: premere a lungo per attivare o disattivare le luci. 

2. Tasto luci rosse: premere brevemente per far lampeggiare le lui. 



3. Tasto luci laser: premere brevemente per attivare la lucer laser fissa, premere nuovamente per lampeggiare, infine premere 

per disattivare. 

4. Tasto indicatore direzionale di sinistra: premere brevemente per inserire la freccia a sinistra. Se non disattivato 

manualmente, l'indicatore si disattiverà dopo un minuto. (Foto E). 

5. Tasto indicatore direzionale di destra: come l'indicatore di sinistra. (Foto F) 

6. Frenata d'emergenza: premere il tasto per attivare la modalità di frenata d'emergenza. Rilasciare il tasto per 

disattivarla. 

  Foto D  Foto E  Foto F 



VI. Specifiche tecniche: 

 Misura luce posteriore (unità madre): 110mm*65mm*30mm 

 Modalità di trasferimento Wireless: 433M 

 Luminosità luce rossa lampeggiante: 85 lumen 

 Capacità batteria della luce posteriore. 2200mAh 

 Temperatura di funzionamento: -20/+60°C 

 Durata luce posteriore: in normale luminosità 7 ore 

 Tempo di carica luce posteriore: circa 3.5 ore; quando è in carica 

lampeggiano 3 LED rossi centrali, se caricato mostra le luci fisse 

accese 

 Standby con batteria carica (luce posteriore): Se acceso ma con 

luce spenta ca 14 giorni, se spento ca 3 anni 

 Durata del telecomando: in standby più di 4 mesi 

 Tempo di carica telecomando: circa 2.5 ore; quando è in carica 

lampeggiano i 4 tasti/frecce, se caricato le luci rosse si spengono. 



 



 
Avvertenze: 

1. Non dissemblare la luce posteriore; all'interno ci sono degi componenti fragili 

che possono rompersi. Se dissemblato, l'apparecchio non rientra in garanzia.  

2. Caricare la luce posteriore almeno una volta ogni 6 mesi se non viene utilizzato, per evitare 

danni alla batteria. 

3. Questo prodotto ha livello di impermeabilità IPX4. Può essere utilizzato con pioggia 

moderata, evitare il contatto con molta acqua. 

 ould be used in small 

  to moderate rain, please don’t suck the product in to water 


